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Introducción: 
En este trabajo abordaremos el motor de arranque y el alternador. 
Prestaremos la máxima atención al trabajo a realizar en un taller para su reparación. Nos 
centraremos, por tanto, en el desmontaje y montaje de éstos y en sus comprobaciones 
eléctricas, encaminadas a la localización de fallos para la reparación. 
 
Comprobaciones eléctricas motor de arranque. 
 
1º Comprobar que el motor gira. 
 

 
 
Se conecta la pinza  positiva de batería  al borne motor y la pinza negativa de batería a la 
carcasa del motor, debemos comprobar que el motor gira y que su consumo sea el adecuado. 
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2º Comprobar que el piñón avanza. 
 

 
 
 
 
Se conecta la pinza  positiva de batería  al borne 50 y la pinza negativa de batería a la carcasa 
del motor, debemos comprobar que el piñón avanza  
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3º Comprobar que el motor gira y piñón avanza. 
 

 
 
 
 
Se conecta la pinza  positiva de batería  al borne 30 y del borne 50 sacamos un cable que 
conectaremos también a la pinza positiva por otro lado  la pinza negativa de batería la 
conectamos a la carcasa del motor, debemos comprobar que el motor gira y que el  piñón 
avanza. 
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Comprobaciones eléctricas relé de 1 bobina. 
 
1º comprobar la continuidad de la bobina. 

Se conecta la pinza  positiva de batería  al borne 50 y la pinza negativa que contiene la 
lámpara de pruebas la conectamos a la carcasa del motor de arranque, y debemos comprobar 
que se encienda la lámpara de pruebas. 
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2º Comprobar el cierre de los contactos. 
 

Se conecta la pinza positiva, que es la que contiene la lámpara de pruebas al borne 30 y la 
pinza negativa de la batería al borne motor. Una vez conectadas las 2 pinzas presionamos el 
núcleo de la bobina y cuando presionamos debe de encenderse la lámpara de pruebas. 
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3º prueba de funcionamiento. 

Se conecta la pinza positiva al borne 50 y la pinza negativa a la carcasa del relé  y observamos 
como se introduce el núcleo de la bobina. 
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Comprobaciones eléctricas relé de 2 bobinas. 
 
1º Comprobar la continuidad de la bobina de retención. 
 

Conectamos la pinza positiva de la batería que contiene la lámpara de pruebas al borne 50, y 
la pinza negativa de la batería a la carcasa del relé, una vez conectada a masa la lámpara de 
pruebas debe de encenderse. 
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2º Comprobar la continuidad de la bobina de accionamiento. 
 

 
Conectamos la pinza positiva de la batería que es la que contiene la lámpara de prueba, al 
borne 50 y la pinza negativa la conectamos al borne motor, una vez conectada la pinza 
negativa, la lámpara de pruebas debe de encenderse. 
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3º Comprobar el cierre de los contactos. 
 

Conectamos la pinza positiva de la batería al borne 30 y la pinza negativa que es la que 
contiene la lámpara de pruebas al borne motor, y una vez conectada la lámpara de pruebas 
debe de encenderse cuando presionamos el núcleo de la bobina. 
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4º prueba de funcionamiento. 

Se conecta la pinza positiva al borne 50 y la pinza negativa a la carcasa del relé  y observamos 
como se introduce el núcleo de la bobina. 
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Comprobaciones eléctricas del alternador. 
 
Comprobación del rotor. (Resistencia) 
 

 
 
 
 

Por medio de un polímetro, comprobamos la resistencia de la bobina inductora, aplicando 
las puntas de pruebas sobre los anillos rozantes y leyendo en la escala del aparato la 
resistencia obtenida, la cual debe coincidir con los valores indicados en el cuadro de 
características de la maquina. (De 3 a 8 ohmios). 
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Comprobación de rotor (aislamiento)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por medio de una lámpara de pruebas comprobaremos el aislamiento a masa de las bobinas 
inductoras, aplicando la serie entre uno de los anillos rozantes y el eje rotor 
 
Cogemos la pinza positiva de la batería que contiene la lámpara de pruebas y damos con la 
punta en el anillo rozante y con la pinza negativa de la batería, damos con la punta en el eje 
rotor. 
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Comprobación del estator. (Aislamiento) 
 

 
 

Por medio de una lámpara de pruebas mediremos el aislamiento de masa en cada una de las 
fases. 
Ponemos la pinza positiva de la batería, en una de las fases del estator, y la pinza negativa que 
contiene la lámpara de pruebas, hacemos contacto con la masa del estator. 
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Comprobación del estator (resistencia) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por medio de un polímetro comprobamos la resistencia entre dos fases del estator, debiendo 
corresponder a los valores indicados por el fabricante (0,2 a 0,35) según el conexionados de 
los arrollamiento. Esta medida hay que hacerse en todas las fases del estator, tiene que ser 
idénticas las 3 mediciones. 
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Comprobaciones de diodos 
 
Comprobaciones de diodos negativos: 
 

 
Conectamos la pinza negativa de la batería a la parte baja del diodo y la pinza positiva de la 
batería que contiene la lámpara de pruebas en los terminales aislados de los diodos. La 
lámpara deberá encenderse. 
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Comprobaciones de diodos negativos invirtiendo la polaridad: 
 

  
Ahora invertimos la polaridad, la pinza positiva de la batería que contiene la lámpara de 
pruebas la conectamos debajo de los diodos y la pinza negativa de la batería la conectamos 
arriba de los diodos. La lámpara de pruebas no deberá encenderse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Modalidad: electromecánica                                                                    Centro F.P. ADA 
Equipo A                                                                                                     Fecha: 18-3-10 
 
 
 

______________________________________________________________________
Realizado: Manuel García Clemente / Alejandro Moreno Falcón                      Página 17 

                                                                                                   

 

 
 
 
 
Comprobación de diodos positivos: 
 

 
 
 
Conectamos la pinza negativa de la batería que contiene la lámpara de pruebas a la parte 
superior del diodo, y la pinza positiva a cada uno de los terminales aislados de los diodos, 
debiendo encenderse la lámpara ya que en esta conexión los diodos permiten el paso de 
corriente. 
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Comprobación de los diodos positivos invirtiendo la polaridad: 
 

 
 
Ahora invertimos la polaridad, la pinza positiva de la batería la conectamos a la parte superior 
de los diodos, y la pinza negativa de la batería que contiene la lámpara de pruebas la 
conectamos a la parte inferior de los diodos la lámpara no deberá encenderse, en caso 
contrario indica que el diodo esta cortocircuitado. 
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